)1 Cesal -

DECLARATIA DE PERFORMANTA
nr. 002 /CPR/2013

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Cesal Premium Elastik
2. Tipul, lotul sau numaérul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
Cesal Premium Elastik - Adeziv flexibil pentru plici ceramice tip C2TE S1 —
Adeziv pe baza de ciment pentru placari cu piatra naturala, faianta si gresie portelanata la interior si exterior
(Lotul si data fabricatiei este imprimat pe ambalaj)
3. Utilizarea sau utiliziirile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica
armonizata aplicabild: Adeziv imbunatatit, deformabil, pe baza de lianti minerali cu intarire normald, alunecare redusa si
timp deschis extins — Tip C2TE S1
4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:
SC CESAL SA, RO 410605- Oradea, calea Borsului, nr.31C, tel.+40259452845,office@cesal.ro, www.cesal.ro
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (conform
Anexa V): Sistemul 3
7. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: SR
EN 12004: 2008, SR EN 12002: 2008
S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti; nr.: NB 2011
a efectuat incercarile initiale de tip pe mostrele prelevate de producator in cadrul sistemului 3 si a emis Raportul de
Tncercari nr. 02.37/ 16.06.2011
8. In cazul declaratiei de performanti pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnici
europeani: Nu este cazul.
9. Performanta declarata: Performantele declarate ale produsului:

Caracteristici esentiale Performante Standardul European
Armonizat
Reactia la foc Al
Timpul deschis extins, dupa minim 30 minute > 0,50 N/mm”
Aderenta initiala > 1,0 N/mm*
Aderenta la tractiune dupa imersare Tn apa > 1,0 N/mm* SR EN 12004:2008
Aderenta la tractiune dupd imbatranire sub actiunea caldurii > 1,0 N/mm*
Aderenta la tractune dupa cicluri de inghet-dezghet > 1,0 N/mm?
Alunecarea <0,50 mm
Deformarea la intindre prin ihcovoiere >2,5 mm si <5 mm
Emisie de Substante periculoase vezi Fisa cu Date de Securitate

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la
punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:

ing. Diana Bonte
Oradea, 01.07.2013 Director Tehnic/Responsabil Calitate
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