Declaratia de performanta nr 024 02/C P R/2019

Cod unic de identificare a produsului tip: CESAL PREMIUM GELFLEX ULTRA (2019)

RO Adeziv imbunatatit, pe baza de lianti minerali cu intarire normal3,
deformabil, alunecare redusa si timp deschis extins — Tip C2TE S1
Pentru toate placarile ceramice pe pereti/ pardoseala, in interior si
exterior.
CESAL S.A.
Calea Borsului nr. 31C
Producator: 410605 Oradea
Tel. +40 259 452 845
www.cesal.ro

Sistem(e) de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistem 3

(SR)-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)
Adezivi pentru placi — Cerinte, evaluare conformitate, clasificare si
notare

Utilizare sau utilizari preconizatale:

Standard armonizat:

Organism notificat NB 0767 MPA Dresden GmbH
Organism notificat NB 1614 Politechnika Lodzka
Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Performanta
Al
Alx

Reactie la foc

Rezistenta imbinarii exprimata drept:

e aderenta initiala prin tractiune 21,0 N/mm?
Durabilitatea imbinarii in conditii de conditionare/ imbatranire termica
exprimata drept:

e aderenta prin tractiune dupa imbatranire sub actiunea 21,0 N/mm?
caldurii
Durabilitate Tn conditii de actiune a apei/umiditatii exprimate drept:
e aderenta prin tractiune dupa imersie inh apa > 1,0 N/mm?

Durabilitatea imbinarii in conditiile ciclurilor de inghet-dezghet,
exprimata drept:

e aderenta prin tractiune dupa ciclurile de inghet-dezghet 21,0 N/mm?
Eliberarea de substante periculoase NPD

Performanta produsului identificat mai sus este In conformitate cu setul de performante declarate. Prezenta declaratie de
performanta este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat
mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

ing. Diana Bonte
Oradea, 01.03.2019 Director Cercetare-Dezvoltare/
Reprezentant Management

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (UE) nr 305/2011
1din1l
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