
 

 

 

 
Declarația de performanță nr 
                      
 

030/CPR/2019 

Declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) nr 305/2011 
1 din 1 

Cod unic de identificare a produsului tip: 

 
CESAL PREMIUM FIN GLET 

  

Utilizare sau utilizări preconizată/e: 

Produs sub formă de pulbere, predozat pentru pentru lucrări de 
gletuire fină, utilizare la interior   

  

Producător: 

CESAL S.A. 
Calea Borsului nr. 31C 

410605 Oradea 
Tel. +40 259 452 845  

www.cesal.ro   

Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 4 

Standard armonizat: 
SR EN 15824:2017- Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi 
interioare pe bază de lianţi organici  

 

Performanța declarată: 

Caracteristici esențiale Performanță 

 
Reacție la foc 

 
A2-s1, d0 

 
Aderența la suport  

 
NPD 

 
Conductivitate termică,  λ10 uscat.mat (P=50%)  

 
0,27 W/m·K  

valoare tabelată  
(EN 1745:2002 tab. A12) 

 
Eliberarea de substanțe periculoase 

 
Vezi Fișa cu Date de Securitate 

 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de 
performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat 
mai sus. 

 
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 

 
 
Oradea, 09.09.2019 

 
ing. Diana Bonţe 

Director Cercetare-Dezvoltare/  
Reprezentant Management 

 

 
 
 

 

 

http://www.cesal.ro/

