
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  TULAJDONSÁG 
 

Nagy ellenállás - a háló fehér poliészterből készült; 
a tömítőréteg nagyon ellenálló hőre lágyuló elasztomerből készül

 
Jelentős rugalmasság és keresztirányú nyúlás- rugalmas és megőrzi 
vízszigetelő tulajdonságait jelentős alakváltozások elszenvedése 
után is, így ideális tömítőelem a szomszédos szerkezeti elemek 
közötti illesztésekhez, amelyek különböző igénybevételnek vannak 
kitéve, pl. falak és padlók közötti illesztések. 
 

  FELHASZNÁLÁSI HELY 
 

Megvédi az alapfelületet a víz és a nedvesség behatolásától 
ATLAS WODER termékcsalád vízszigetelésével együtt. 
 
Speciális helyek lezárására-vizszigetelésére szolgál (WODER E, 
WODER W, QUICK DRYING LIQUID FILM vagy ATLAS WODER DUO 
termékek) 
o  TÖMÍTŐSZALAG - 120 mm széles (középső felület 

perforált oldalszélek - 25 mm) és 0,65 mm vastagságú szalag 
- falak, alapok és falak közötti hézagok, valamint tágulási 
hézagok tömítésére; 

  o      HAJLATERŐSITŐ SZALAG - szigetelőszalagból melegen alakított 
elemek, helyiségek belső és külső sarkainak tömítésére;

 
Védelmet nyújt az épületek belsejében keletkező nedvesség ellen 
vakolatok és esztrichek nedves helyiségekben (fürdőszoba, 
fürdőkád, zuhanyzó, konyha, mosókonyha), különösen ezeknek a 
helyiségeknek a nedves helyein - zuhanykabinok, mosógépek, 
kádak, mosdókagyló stb. környékén.
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ATLAS VÍZSZIGETELŐ
TARTOZÉKAI 
Tömítő- és hajlaterősitő szal
 élek és dilatációs hézagok tömítésére

  nagy rugalmasság 

 erkélyeken és teraszokon; konyhákban, 
fürdőszobákban és mosókonyhákban

 a vízszigeteléshez használt WODER termékcsalád  
egy tartozéka 

 
 

   
 

 FALAKHOZ ÉS     FAGYÁLLÓ ÉS                     BEL- ÉS  ELLE
    PADLÓKHOZ                 NEDVESSÉGÁLLÓ     KÜLTÉRRE RUGALMAS

  

a tömítőréteg nagyon ellenálló hőre lágyuló elasztomerből készül. 

rugalmas és megőrzi 
vízszigetelő tulajdonságait jelentős alakváltozások elszenvedése 

zomszédos szerkezeti elemek 
közötti illesztésekhez, amelyek különböző igénybevételnek vannak 

  

a víz és a nedvesség behatolásától – az 
 

szolgál (WODER E, 
WODER W, QUICK DRYING LIQUID FILM vagy ATLAS WODER DUO 

120 mm széles (középső felület - 70 mm, 
tagságú szalag 

falak, alapok és falak közötti hézagok, valamint tágulási 

szigetelőszalagból melegen alakított    
elemek, helyiségek belső és külső sarkainak tömítésére; 

belsejében keletkező nedvesség ellen - 
vakolatok és esztrichek nedves helyiségekben (fürdőszoba, 
fürdőkád, zuhanyzó, konyha, mosókonyha), különösen ezeknek a 

zuhanykabinok, mosógépek, 

Véd a külső nedvesség ellen – erkélyek, teraszok, 
homlokzatok, pincék, víztartályok, mélygarázsok, lefolyók stb.

 
A nedvességgel érintkező, sérüléseknek különösen kitett elemek 
védelmére ajánlottak - gipszből készült termékek (lapok és vakolat) 
és anhidrit, BCA, OSB lapok stb. 
Tömíthető aljzattípusok - cement-, cement
vakolatok, cement- vagy anhidrit alapú esztrichek, beton
vasbeton elemek, téglafalak, kerámiatömbök, 
gipszkarton-, OSB lapok stb. 
 
  MŰSZAKI ADATOK 

 
Súly: 
Maximális nyomás: 
Ózonállóság  
(DIN 53509 – 1 rész, ISO1434-1) 
Víznyomással szembeni ellenállás  
1,5 bar (15 Vízoszlop méter ) 

UV sugárzással 
szembeni ellenállás  (200 h) 
Hőmérsékletállóság -30 °C

                     

ATLAS VÍZSZIGETELŐ ANYAGOK 

hajlaterősitő szalag 
lek és dilatációs hézagok tömítésére 

erkélyeken és teraszokon; konyhákban, 
fürdőszobákban és mosókonyhákban 

WODER termékcsalád  

 
ELLENÁLLÓ ÉS  

RUGALMAS 

erkélyek, teraszok, 
homlokzatok, pincék, víztartályok, mélygarázsok, lefolyók stb. 

sérüléseknek különösen kitett elemek 
gipszből készült termékek (lapok és vakolat) 

, cement-mész- vagy gipsz alapú 
vagy anhidrit alapú esztrichek, beton- vagy 

vasbeton elemek, téglafalak, kerámiatömbök, beton tömbök, 

  

37,5 g/m 
3,30 bár 

ellenálló 

ellenálló 

ellenálló 

30 °C és +90 °C között 



 
 

 
  MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 
SZIGETELŐ SZALAG ATLAS (2021) 

ITB-KOT-2020/1439 kiadás 1 
Megfelelőségi nyilatkozat Sz. K9745-2/2021

Középsávszélesség, mm 
Teljes szélesség, mm 

≥ 30 
≥ 80 

Teljes vastagság, mm 0,61÷ 0,90

Felületenkénti tömeg, g/m2 ≥ 490 

Szakítómechanikai 
tulajdonságok: 
-  maximális erőfeszítés 
nyújtáskor, (MPa ) 
- a relatív nyúlás a 
maximális nyújtási erő alatt 
% 

 
 

≥ 3,8 
 

≥ 110 

 
Az ATLAS tömítőszalag a vízszigetelő termékkészlet része

ATLAS WODER E 
ITB-KOT-2018/0491 kiadás- 1 

Műszaki engedély 001SC-03/367-2020
ATLAS FOLIA W PŁYNIE 

ITB-KOT-2018/0536 kiadás- 1 
ATLAS WODER W 

ITB-KOT-2018/0492 kiadás- 1 
 
 

  A SZALAG ALKALMAZÁSA 
 
    Alapfelület előkészítése 

Az ATLAS WODER termékcsalád vízszigetelő membrán alatt az 
alapfelületetet az adatlapban található utasítások szerint kell 
előkészíteni. Tisztának, pormentesnek, mésztől és egyéb 
szennyeződésektől mentesnek kell lennie. 

 
Tömités 
A tartozékok beépítési helyeit le kell fedni valamelyik ví
membránnal: ATLAS WODER W, ATLAS WODER E, ATLAS WODER 
DUO, ATLAS WODER DUO EXPRESS, ATLAS WODER
SZÁRAD FOLYÉKONY FÓLIA. A tartozékokat a felhordás után 
azonnal be kell ágyazni a membránba. Az összes kritikus terület 
védelme után a szalag és a tartozékok teljes felületét, valamint a 
teljes szigetelt felületet ugyanazzal a vízszigetelő membránnal kell 
lefedni, mint az első rétegnél. 
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0,90 

 

 

 

Az ATLAS tömítőszalag a vízszigetelő termékkészlet része: 

2020 

  

  KISZERELÉS 
 

Szalag szélessége 
120 mm 

 
  FONTOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 
Az adatlapon szereplő információk a termék használatának alapvető 
utasitásai, és nem mentesítenek a munkák legjobb építési 
gyakorlatának és munkahelyi biztonsági előírásainak megfelelő 
elvégzésének kötelezettsége alól. 
Jelen Adatlap kiállításának időpontjában minden korábbi adatlap 
érvénytelen. 
 
Az Adatlap tartalma, valamint a benne 
kereskedelmi nevek az Atlas Sp. z oo tulajdonát képezik. Jogosulatlan 
felhasználásukat szankcionáljuk. 
 
 

Felülvizsgálat dátuma: 11-05-2022 

zszigetelő membrán alatt az 
alapfelületetet az adatlapban található utasítások szerint kell 
előkészíteni. Tisztának, pormentesnek, mésztől és egyéb 

A tartozékok beépítési helyeit le kell fedni valamelyik vízszigetelő 
WODER W, ATLAS WODER E, ATLAS WODER 

WODER S, GYORSAN 
. A tartozékokat a felhordás után 

azonnal be kell ágyazni a membránba. Az összes kritikus terület 
szalag és a tartozékok teljes felületét, valamint a 

teljes szigetelt felületet ugyanazzal a vízszigetelő membránnal kell 

  

Tekercs hossza 
50 m és 10 m 

FONTOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

Az adatlapon szereplő információk a termék használatának alapvető 
mentesítenek a munkák legjobb építési 

gyakorlatának és munkahelyi biztonsági előírásainak megfelelő 

Jelen Adatlap kiállításának időpontjában minden korábbi adatlap 

Az Adatlap tartalma, valamint a benne használt szimbólumok és 
kereskedelmi nevek az Atlas Sp. z oo tulajdonát képezik. Jogosulatlan 


